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Gemeinde Eching
4. Anderung Bebauungsplan Nr. 10
,Sudlicher Auweg®“ OT Dietersheim

- Vorentwurf -

Rechtsgrundlagen

Die Gemeinde Eching erléasst aufgrund 88 2, 9, und 10 Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81
Bayerische Bauordnung (BayBO) und Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bay-
ern (GO) in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung die fol-
gende Anderung des Bebauungsplans als Satzung.

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den rechtsverbindlichen
Bebauungsplan Nr. 10 ,Sudlicher Auweg® OT Dietersheim sowie dessen erste, zweite und
dritte Anderung.

Bestandteile
Der Bebauungsplan besteht aus:

| Planzeichnung

Il Textliche Festsetzungen

Il Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
IV Verfahrensvermerke

V Begrindung mit Umweltbericht

jeweils in der Fassung vom 19.08.2026.

Geltungsbereich
Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung
(Teil ).

Baunutzungsverordnung

Fur diese Satzung gilt, soweit nachfolgend im Einzelnen nichts Abweichendes geregelt
wird, die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 176) geandert worden ist.

I Planzeichnung

(Siehe gesonderte Planzeichnung, Mal3stab 1:1.000, in der Fassung vom 19.08.2026 mit
zugehdriger Planzeichenerklarung.)

I Textliche Festsetzungen

1.  Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

1.1. Das Baugebiet wird gemaR 8 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet (WA) festge-
setzt.

1.2. Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulassigen Nutzungen

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Anlagen flr Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe sowie
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- Tankstellen
ausgeschlossen.

Maf der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 88 16-21a BauNVO)

Das Mal} der baulichen Nutzung ergibt sich aus der Grundflachenzahl (GRZ) und
den Festsetzungen zur Wandhohe (WH) als Hochstmal3.

Die Wandhohe (WH) ist das Mal3 zwischen Hohenbezugspunkt und oberem Ab-
schluss der Wand (bei Flachkonstruktionen bis zu 5° Dachneigung) oder zwischen
Hohenbezugspunkt und Schnittpunkt der GebaudeauRenwand mit der Oberkante der
Dachhaut (bei geneigten Déchern). Beim Pultdach gilt die niedrigere Hohe (Traufe)
als Wandhohe.

Die Festsetzungen zur Hohe der baulichen Anlagen beziehen sich auf die in der
Planzeichnung festgelegten Hohenbezugspunkt A: 471,00 m . NHN im DHHN2016.

Zulassig sind wahlweise folgende Haustypen:

2,25m 2,25m 2,25m

9,80m
9,80m
10,20m

7,20m

Typ A Typ B TypC

Die maximal zulassige Wandhohe ist fiir die Haustypen A und B

- im Bereich der Dachterrassen bis zur Oberkante der Attika ohne Beriicksichtigung
filigraner lichtdurchlassiger Absturzsicherungen in erforderlicher Hohe mit maximal
7,20 m,

- im Ubrigen Bereich mit maximal 9,80 m
festgesetzt.
Die maximal zulassige Wandhohe ist fiir den Haustyp C

- im Bereich der Dachterrassen bis zur Oberkante der Attika ohne Beriicksichtigung
filigraner lichtdurchlassiger Absturzsicherungen in erforderlicher Hohe mit maximal
7,20 m,

- im Ubrigen Bereich mit maximal 10,20 m
festgesetzt.

Die festgesetzte maximal zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen der in
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert Gber-
schritten werden, hdchstens jedoch bis zu einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,8.

Uberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Baugrenzen dirfen durch untergeordnete Bauteile wie z. B. Dachiberstéande,
Vordacher, Balkone oder Terrasseniiberdachungen bis zu 1,5 m Uberschritten wer-
den, sofern sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der AuRenwand des
jeweiligen Gebaudes in Anspruch nehmen.
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5.1.

5.2.

53.
54.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

Abstandsflachen (8 9 Abs.1 Nr. 2a BauGB, Art. 6 BayBO)

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) betragt die Tiefe der Abstandsflachen abweichend
von der Satzung tber abweichende Mal3e der Abstandsflachentiefe (Abstandsfla-
chensatzung) der Gemeinde Eching 0,5 H, mindestens 3,00 m. Vor bis zu zwei Au-
Renwéanden von nicht mehr als 16 m Lange geniigen in diesen Féllen 0,4 H, mindes-
tens jedoch 3 m, wenn das Geb&ude an mindestens zwei Au3enwéanden Satz 1 be-
achtet.

Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen
(8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 und 8§ 14 BauNVO, Art. 81 BayBO)

Die erforderlichen Stellplatze fur Personenkraftwagen und Fahrrader sind nach der
Satzung der Gemeinde Eching Uber die Herstellung und Ablésung von Stellplatzen
und Garagen fur Kraftfahrzeuge sowie von Abstellplatzen fir Fahrrader (Stellplatz-,
Garagen- und Fahrradabstellsatzung) in der jeweils giltigen Fassung zu ermitteln.

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Tiefgaragen nur in den Uberbaubaren Grund-
stiicksflachen zugelassen. Tiefgaragen sind vollstandig unterirdisch herzustellen.
Ausgenommen hiervon sind notwendige Zufahren, Rampen, Treppen, Aufziige sowie
technische Anlagen, soweit sie funktional erforderlich sind.

Oberirdische Stellplatze (St) und Wege sind wasserdurchlassig herzustellen.

Oberirdische Garagen und Carports als eigenstandige bauliche Anlagen sind nicht
zulassig.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind
nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Ausgenommen davon
sind Fahrradabstellplatze.

Verkehrsflachen und Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
(8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die Wege, die vorrangig dem FulRverkehr dienen, werden als Verkehrsflachen be-
sonderer Zweckbestimmung FuBwege ,F* festgesetzt.

Die Wege, die vorrangig dem Ful3- und Radverkehr dienen, werden als Verkehrsfla-
chen besonderer Zweckbestimmung ,F+R* festgesetzt.

Die Flachen, die als verkehrsberuhigte Wohnwege dienen, werden als Verkehrsfla-
che besonderer Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich* (V) festgesetzt.

Die als Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung Verkehrsgrin (G) festgesetz-
ten Flachen sind durch Ansaat zu begriinen, zu pflegen und zu erhalten.

Versickerung von Niederschlagswasser (8 9 Abs. 1 Nr. 14 und Nr. 20 BauGB)

Das Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen befestigten Flachen des
Baugebietes ist oberflachig und maglichst breitflachig innerhalb des Planungsgebiets
zu versickern, z. B. in Versickerungsmulden oder -graben und in Grinflachen.

Eine Versickerung lber Rigolen kann zugelassen werden, sofern nachgewiesen
wird, dass die Flachen fur nur oberflachige Versickerung nicht ausreichen. Die Pflicht
zur Versickerung entféllt, soweit das Niederschlagswasser, z. B. durch Sammlung in
Zisternen, genutzt wird.

Grundstiucksubergreifende MalRnahmen kdnnen zugelassen werden.
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Grinordnung

Unbebaute Grundstucksflachen im Allgemeinen Wohngebiet sind, soweit sie nicht fiir
andere zulassige Nutzungen bendtigt werden, vollstandig zu bepflanzen, durch An-
saat zu begrinen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungen und Ansaaten sind art-
entsprechend zu pflegen, Pflanzenvorschlage siehe unter Il Textliche Hinweise,
Punkt 3.

Bei Pflanzung von B&umen ist pro Baum auf einer Flache von mindestens 16 m2 ein
fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 1,2 m vorzusehen.

Eine Baumscheibe kann eine geringere offene Flache aufweisen, wenn eine Erweite-
rung des Wurzelraums unter wasserdurchlassigen Verkehrsflachen mit einem Wur-
zelkammersystem oder mit Substrat B nach ZTV Vegtra-Mu erfolgt. Dabei ist die Min-
destgrol3e der offenen, unbefestigten Bodenflache von 9 m2 einzuhalten.

Je 200 m2 angefangene Flache des Allgemeinen Wohngebietes (WA) ist mindestens
ein standortgerechter Laubbaum (Pflanzenvorschlage siehe unter Il Textliche Hin-
weise, Punkt 3) zu pflanzen. Auf der jeweiligen Grundstiicksflache vorhandene Be-
standsbaume konnen auf die erforderliche Anzahl der zu pflanzenden B&dume ange-
rechnet werden.

Fur Baumpflanzungen sowie Kletterpflanzen sind standortgerechte Arten und Sorten
zu verwenden. Es gelten nachfolgende Pflanzqualitaten:

- Mindestpflanzqualitat fur Einzelbaumpflanzungen:
Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 18 - 20 cm

- Mindestpflanzqualitat fur Kletterpflanzen:
Sol., 3xv., im Container, 100 — 150 cm

Die in der Planzeichnung als ,zu erhalten” festgesetzten Bdume sind dauerhaft zu er-
halten. Bei Verlust oder Ausfall sind diese spatestens bis zum Ende der darauffol-
genden Vegetationsperiode durch Baume mit der unter Ziffer Il 8.5. festgesetzten
Mindestqualitat zu ersetzen. Von der Erhaltungsfestsetzung kann eine Ausnahme zu-
gelassen werden, wenn dies zur Verwirklichung dringend notwendiger Verkehrs- und
ErschlieBungsanlagen erforderlich ist. Fiir jedes beseitigte Gehdlz ist innerhalb des
Geltungsbereichs eine Ersatzpflanzung mindestens in der unter Ziffer 1l 8.5. festge-
setzten Pflanzqualitat vorzunehmen.

Flachdacher oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung bis zu 12° sind zu min-
destens 80 % der Dachflache extensiv zu begriinen. Es ist eine durchwurzelbare
Mindestschichtdicke von 12 cm vorzusehen. Von der Verpflichtung zur Dachbegri-
nung ausgenommen sind Dachflachen, die fir notwendige technische Anlagen,
Pflege- und Wartungswege von max. 1 m Breite, flr Erholungszwecke nutzbare Frei-
bereiche (Dachterrassen und -garten oder Spielbereiche) sowie flir Dachausstiege
bendtigt werden.

Die nach Osten ausgerichteten Fassadenflachen sind abziglich der Fenster- oder
Turdffnungen und Balkone zu mindestens 20 % mit Kletter- oder Rankgehélzen zu
begriinen. Bei bodengebundener Begriinung mit Schling- oder Kletterpflanzen mus-
sen die erforderlichen Pflanzbeete dafiir pro Pflanze mindestens 0,5 m2 grof3 und
mindestens 80 cm tief sein. Der durchwurzelbare Bodenraum muss mindestens

1,0 m3 betragen.

Alle Pflanzungen und Ansaaten haben nach Herstellung der Bezugsfertigkeit, spates-
tens innerhalb der darauffolgenden Vegetationsperiode zu erfolgen.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

Bauliche Gestaltung (8 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Als Dachformen sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans Flachdacher (FD) o-
der flach geneigte Dacher mit Dachneigungen unter 5° (gemessen zur Waagerech-
ten) sowie symmetrische ausgebildete Satteldacher oder Pultdacher mit Dachneigun-
gen bis zu 12° zugelassen.

Bei untergeordneten Bauteilen, wie Vordachern, kann von der festgesetzten Dach-
form abgewichen werden.

Das oberste Geschoss von Hauptgebauden ist als Terrassengeschoss auszubilden.
Das Terrassengeschoss ist an Gebaudeschmalseiten sowie an nach Osten und Su-
den orientierten Gebaudeldngsseiten um mindestens 2,25 m zurtickzusetzen (siehe
Schemazeichnung).

O
Terrassengeschoss

2,25m

Terrassengeschoss

2,25m 2,25m

2,25m
2,25m

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts auf den Déchern sind
gemal der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu errichten. Sie sind bandartig und
parallel anzubringen. Sie sind mit einer Dachbegriinung gem. § 9 Abs. 3 zu kombi-
nieren. Die Anlagen sind aufgestandert Uber der Vegetationsschicht zu installieren,
der Mindestabstand zwischen Substratschicht und Unterkante der Paneele ist so zu
wahlen, dass ein Begriinungserfolg nach FLL-Richtlinie erreicht werden kann.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts sind an Fassaden
zulassig, wenn diese Anlagen aus rechteckigen, auf die Fassade abgestimmten Ein-
zelflachen bestehen und parallel zur Fassade montiert sind.

Werbeanlagen sind gemaf den Regelungen der Satzung fir die Errichtung, Anbrin-
gen, Aufstellung, Anderung und den Betrieb von Werbeanlagen und Hinweisschil-
dern der Gemeinde Eching umzusetzen.

Abweichend von den Regelungen der Satzung durfen freistehende Werbeanlagen
eine GréRe von 1,0 m2 je Betrieb nicht Uberschreiten.

Festsetzungen zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen - Baulicher
Schallschutz (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes ist fir Schlaf- und Kinderzimmer der Einbau von schall-
gedammten fensterunabhéngigen Bellftungseinrichtungen vorzusehen, sofern der
Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche an dem zum Luften erforderlichen Fenster
nachts einen Wert von 49 dB(A) Uberschreitet und das Zimmer nicht tGber ein Fenster
an einer Fassade mit einem nachtlichen Beurteilungspegel unterhalb dieses Wertes
bellftet werden kann. Die Beurteilungspegel sind objektbezogen im Rahmen des
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Baugenehmigungsverfahrens anhand der tatsachlichen Gebaudestellung, -kubatur
und -nutzung zu ermitteln.

Maflinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande geman § 44 BNatSchG
sind im raumlichen Zusammenhang mit dem Plangebiet geeignete Ersatzbrutstatten
fir Mehlschwalben funktionsfahig herzustellen und dauerhaft zu erhalten. Die kon-
krete Ausgestaltung, Standortwahl und zeitliche Umsetzung sind durch eine fachkun-
dige Person festzulegen und mit der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen. Ein
Ruckbau oder eine Versetzung des bestehenden Schwalbenhauses ist nur aul3er-
halb der Vogelbrutzeit und nach vorheriger fachkundiger Kontrolle zulassig.

Textliche Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen
(8 9 Abs. 6 BauGB)

Denkmalpflege

Im Umgriff des Bebauungsplans ist kein Bodendenkmal im Denkmalatlas des Bayeri-
schen Landesamtes fir Denkmalpflege verzeichnet.

Es ist daher darauf hinzuweisen, dass flr Bodeneingriffe jeglicher Art im Bebauungs-
plangebiet eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs.1 BayDSchG notwendig
ist, die in einem eigenstandigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren
Denkmalschutzbehdrde zu beantragen ist.

Technische Infrastruktur

Samtliche Bauvorhaben werden vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen.

Die Abwasserentsorgung erfolgt geman der jeweils glltigen Satzung des Abwas-
serzweckverbandes (AZV) Unterschleif3heim Eching Neufahrn. Nicht oder nur unbe-
deutend verschmutztes Niederschlagswasser ist auf den Grundstiicken, auf denen
es anféllt, gem. 8§ 55 Abs. 2 WHG zu versickern und darf nicht in die Kanéle des AZV
eingeleitet werden. Riickhalte- und Versickerungsanlagen sind vom Vorhabentrager
zu erstellen. Weiteres ist der Begrindung unter Ziffer 7 zu entnehmen.

Grinordnung

Als Bestandteil des Bauantrages ist im Freistellungs- oder Baugenehmigungsverfah-
ren ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan einzureichen.

Bei baulichen MaRnahmen im Kronen- und /oder Wurzelbereich von Bestandsbé&u-
men sind die glltige Baumschutzverordnung der Gemeinde Eching, die DIN 18920
~Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnah-
men*“ sowie die R SBB ,Richtlinien zum Schutz von Bdumen und Vegetationsbestan-
den bei BaumaRnahmen® in den jeweils giiltigen Fassungen zu beachten.

Baumpflanzungen entlang von befestigten Flachen sind entsprechend des Regelwer-
kes ,FLL-Empfehlung fir Baumpflanzungen Teil 2: Standortvorbereitungen fur
Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Sub-
strate” auszufihren.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das ,Merkblatt Gber Baumstandorte und
unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen® der Forschungsgesellschaft fir Stral3en-
und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten.
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3.5. Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verordnung der Ge-
meinde Eching Uber die Erhaltung von Baumen und die Pflege von Grundstlicken
(Baumschutzverordnung) in ihrer jeweils geltenden Fassung zu beachten.

3.6. Die Dachbegriinung ist unter Beachtung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen
und der einschlagigen technischen Regeln fachgerecht zu planen und auszufiihren.
Bei geneigten Dachflachen sind die konstruktiv erforderlichen Mal3hahmen gegen

Abrutschen und Erosion vorzusehen.

3.7. Auf die Vorschriften zu Grenzabstanden von Pflanzen nach Art. 47 ff. AGBGB wird

hingewiesen.

3.8. Pflanzvorschlage

Fur Pflanzungen und Ersatzpflanzungen von Baumen, Strauchern sowie Kletterpflan-
zen werden die nachfolgend aufgefiihrten Arten und Sorten empfohlen.

Einzelbdume

Acer campestre

Acer platanoides 'Cleveland’
Ostrya carpinifolia

Sorbus intermedia

Prunus padus ‘Schloss Tiefurt’

Sorbus aria

Straucher

Cornus mas
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Ribes alpinum
Rosa spec.

Viburnum spec.

Kletterpflanzen
Clematis spec.

Hydrangea petiolaris
Lonicera spec.

Parthenocissus spec.

Hinweis zum Artenschutz

Feld-Ahorn in Art und Sorten
Kegelformiger Spitz-Ahorn
Hopfenbuche

Schwedische Mehlbeere
Trauben-Kirsche

Echte Mehlbeere

Kornelkirsche

Gemeiner Liguster
Gemeine Heckenkirsche
Alpen-Johannisbeere
Rosen in Arten und Sorten

Schneeball in Arten und Sorten

Waldrebe in Arten und Sorten
Kletter-Hortensie

Geil3blatt in Arten und Sorten
Wilder Wein in Arten und Sorten

4.1. Die dauerhafte rechtliche Verflgbarkeit des Standorts fur die erforderlichen Ersatz-
brutstatten sowie die Herstellung, Unterhaltung und dauerhafte Funktionsfahigkeit
der MaRRnahme sind vor Satzungsbeschluss vertraglich und/oder dinglich zu sichern.

4.2. Fallungen und Gehoélzschnittmalinahmen sind grundsatzlich au3erhalb des Zeit-
raums vom 1. Marz bis 30. September durchzufiihren. Schonende Form- und Pflege-
schnitte sind nach MaR3gabe des § 39 Abs. 5 BNatSchG zulassig. Die artenschutz-
rechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG bleiben unberiihrt.
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Immissionsschutz

Die Schalltechnische Untersuchung Bericht Nr. 226060 / 3 vom 18.08.2026 (Ingeni-
eurbiro Greiner) ist Grundlage der schalltechnischen Auflagen des Bebauungspla-
nes und zu beachten.

Aufgrund der auf das Plangebiet einwirkenden Straf3enverkehrsgerdusche sind fur
schutzbedurftige AufenthaltsrAume von Wohnungen Vorkehrungen zum Schutz vor
AulRenlarm zu treffen. Hier sind nach derzeitiger Mal3gabe die Anforderungen an den
Schallschutz gegen Au3enlarm gemaf der DIN 4109-1:2018-01 entsprechend den
Regelungen unter Punkt A 5.2 der Bayerischen Technischen Baubestimmungen vom
November 2025 einzuhalten.

Zur Voreinschatzung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-
MalRe R"wges der Auf3enbauteile von schutzbedurftigen AufenthaltsrAumen nach

DIN 4109-1:2018-01 sind in 0.g. Untersuchung die hdchsten zu erwartenden mal3-
geblichen AuRenlarmpegel L, aufgrund der Verkehrsgerausche an einer beispielhaf-
ten Wohnbebauung sowie die bei freier Schallausbreitung im Plangebiet zu erwarten-
den Beurteilungs- und AuRenlarmpegel dargestellt. Diese Angaben dienen der Orien-
tierung Uber die zu erwartende Gréf3enordnung der Anforderungen; mafigeblich ist
der objektbezogen im Baugenehmigungsverfahren ermittelte tatsachliche AuRen-
larmpegel am jeweiligen Gebaude.

Unabhéngig von der konkreten Gebaudestellung ist an Fassaden, an denen der
malfigebliche AuRenlarmpegel La nach DIN 4109-2:2018-01 aufgrund der Verkehrs-
gerausche einen Wert von 61 dB(A) erreicht oder Uberschreitet, der Nachweis der
LuftschalldAmmung von Auf3enbauteilen von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen
nach DIN 4109-1:2018-01 zu erbringen. Die Ermittlung des maf3geblichen AulRen-
larmpegels hat objektbezogen im Rahmen des jeweiligen Baugenehmigungsverfah-
rens zu erfolgen.

In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird an Fassaden, an denen der néchtliche
Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche den Immissionsgrenzwert der 16. BIm-
SchV fiir Wohngebiete von 49 dB(A) tberschreitet, eine Grundrissorientierung emp-
fohlen, die dort keine Fenster von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen (Wohn-,
Schlaf- und Kinderzimmer) vorsieht. Dort kbnnen ebenso verglaste Vorbauten bzw.
Loggien oder in ihrer Wirkung gleichwertige SchallschutzmafRhahmen vorgesehen
werden. Zur Orientierung Uber die zu erwartende GréRenordnung der Beurteilungs-
pegel wird auf die Ausflihrungen zur beispielhaften Wohnbebauung sowie zur freien
Schallausbreitung im Plangebiet verwiesen.

Fir alle Schlaf- und Kinderzimmer, bei denen aufgrund der Verkehrsgerausche ein
nachtlicher Beurteilungspegel von 45 dB(A) an zum Liften notwendigen Fenstern
Uberschritten wird, wird der Einbau von schallgedammten fensterunabhéangigen Be-
l0ftungseinrichtungen empfohlen. Zur Orientierung Uber die zu erwartende Grof3en-
ordnung der Beurteilungspegel wird auf die Ausfihrungen zur beispielhaften Wohn-
bebauung sowie zur freien Schallausbreitung im Plan gebiet verwiesen. Nach Mdg-
lichkeit sollten die zum Liften notwendigen Fenster an Fassaden mit einem nachtli-
chen Beurteilungspegel unterhalb von 45 dB(A) situiert werden, sodass auf Beliif-
tungseinrichtungen verzichtet werden kann.

Es wird empfohlen, mit dem Bauantrag eine objektbezogene schalltechnische Uber-
prifung der tatsachlichen Gerauschsituation an den Fassaden des jeweiligen Gebéau-
des vorzunehmen und die erforderlichen Schallschutzmal3hahmen fassadenbezogen
entsprechend den vorstehenden Festsetzungen und Hinweisen festzulegen.
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Sichtfelder / Sichtdreiecke

Innerhalb der im Bebauungsplan eingezeichneten Sichtdreiecke diurfen keine oberir-
dischen baulichen Anlagen errichtet werden, welche die Sichtbeziehungen des ein-
mundenden StralRenverkehrs behindern. Baumpflanzungen im Bereich der Sichtdrei-
ecke sind im Einzelfall mit der Stra3enbauverwaltung abzustimmen.

Normen und Richtlinien

Die in diesem Bebauungsplan genannten DIN-Normblatter, ISO-Normen und VDI-
und FLL- Richtlinien liegen in der Bauverwaltung der Gemeinde Eching zur
Einsichtnahme bereit. Sie konnen auch tber den Beuth-Verlag, Berlin, bezogen
werden. Zudem sind alle Normen und Richtlinien beim Deutschen Patentamt
archiviert.

Verfahrensvermerke

Die Gemeinde Eching hat mit Beschluss des Bau- Planungs- und Umweltausschus-
ses vom 16.09.2025 die 4. Anderung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes Nr.
10 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am __._ . ortstiblich bekannt
gemacht.

Die Gemeinde Eching hat mit Beschluss des Bau- Planungs- und Umweltausschus-
ses vom 07.07.2026 die 4. Anderung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes Nr.
10 erneut beschlossen. Der erneute Aufstellungsbeschluss wurde am 03.08.2026
ortsiiblich bekannt gemacht.

Die frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemafi § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher
Darlegung und Anhérung fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom __ . . hat in der Zeitvom __.__. bis . . stattgefunden.

Die frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 1 BauGB flir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung

vom__. .  hatinderZeitvom . .  bis__. .  stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom . . wurden die
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange geman '§ 4 Abs. 2 BauGB in der
Zeitvom __ . . bis . . beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .. wurde mit der
Begriindung gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeitvom __. . bis_ . . of-

fentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Eching hat mit Beschluss des Bau-, Planungs- und Umweltausschus-

sesvom . . den Bebauungsplan geméan § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung
vom __. . als Satzung beschlossen.
Eching, Michael Steigerwald

Erster Burgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurdeam . . gemaR § 10
Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Be-
grundung wird seit diesem Tag zu den ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft
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gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 88 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen

Eching, Michael Steigerwald
Erster Burgermeister
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