Gemeinde Eching
4. Anderung Bebauungsplan Nr. 10

,Sudlicher Auweg“ OT Dietersheim

Begrindung

- Vorentwurf -

296721

2185

21517

Lange Gasse

2851 HauptstraRe

21543

28577

218210
218211
218212

2182113

s

218112

2182114

Erarbeitet fir die Gemeinde von:
CL MAP GmbH, RidlerstralRe 57, 80339 Mlinchen

Bauleitplanung:
NRT Burogemeinschaft, Isarstral3e 9, 85417 Marzling

Grinordnung:

19. August 2026






Gemeinde Eching 4. Anderung Bebauungsplan Nr. 10 ,Sudlicher Auweg“ OT Dietersheim

Vorentwurf
V Begrindung

Inhaltsverzeichnis Seite
1.  Anlass, Ziel und Zweck der Planung 2
2. Verfahren 2
3. Geltungsbereich 2
4. Flachennutzungsplan 3
5. Erlduterung der Inhalte des Bebauungsplans 4
5.1. Art der baulichen Nutzung 4
5.2. Mal der baulichen Nutzung 4
5.3. Uberbaubare Grundstiicksflachen 5
5.4. Abstandsflachen 5

5.5. Verkehrsflachen, Flachen fir Nebenanlagen sowie Flachen fir Stellplatze
und Garagen mit ihren Einfahrten 6
5.6. Versickerung von Niederschlagswasser 7
5.7. Grunordnung 7
5.8. Bauliche Gestaltung 9
5.9. Immissionsschutz 10
5.10. MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft 1"
6. Denkmalpflege 12
7. Technische Infrastruktur 13
8. Klimaschutz 13
9. Stadtebauliche Entwicklung durch MaBnahmen der Innenentwicklung 14
10. Flachenbilanz 14

19. August 2026 Seite 1
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Vorentwurf

1. Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Eching hat in seiner Sitzung am
16.09.2025 den Aufstellungsbeschluss firr die 4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 10
»Sudlicher Auweg® im Ortsteil Dietersheim gefasst. Im Rahmen der weiteren Verfahrens-
prifung wurde festgestellt, dass im damaligen Aufstellungsbeschluss sowie in der ortsiibli-
chen Bekanntmachung keine Angabe zur Rechtsgrundlage des Verfahrens erfolgt ist. Da
die Bebauungsplananderung im beschleunigten Verfahren gemaR § 13a BauGB (Bebau-
ungsplane der Innenentwicklung) durchgefiihrt werden soll, ist eine entsprechende Klarstel-
lung und erneute Beschlussfassung erforderlich. Der Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss hat in seiner offentlichen Sitzung am 07.07.2026 beschlossen, dass der Bebau-
ungsplan Nr. 10 ,Sudlicher Auweg* fir das Grundstlck Flur-Nr. 2182, sowie einen Teilbe-
reich der angrenzenden ErschlieBungsstral3e gedndert wird.

Ziel des Verfahrens ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine
geordnete Nachverdichtung auf dem gemeindeeigenen Grundstiick FI.Nr. 2182, Gemar-
kung Eching. Das an der Hauptstraf3e / Ecke Auweg im Ortsteil Dietersheim gelegene
Grundstuick ist derzeit durch eine Grinflache mit Erdwall belegt, der als festgesetzter Larm-
schutz zur Abschirmung der 6stlich angrenzenden Wohnbebauung dient. Das Plangebiet
soll kiinftig einer bedarfsgerechten, flachensparenden und stadtebaulich vertraglichen
Wohn- und Mischnutzung zugefuhrt werden. Planungsgrundlage bilden die fir das Bau-
grundstlick dargestellten mdglichen Varianten aus dem ,Strukturkonzept Sidlicher Auweg*
des Buros CL MAP GmbH aus dem Jahr 2025.

2. Verfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Verfahren nach § 13a BauGB als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren. Die zulassige Grundflache
betragt weniger als 20.000 m2. Die weiteren im Gesetz genannten Voraussetzungen fir die
Anwendung dieses Verfahrens liegen vor.

Eine Umweltprifung und ein Umweltbericht sind in diesem Verfahren nicht erforderlich. Die
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung muss ebenfalls nicht angewendet werden, da bei
einer zulassigen Grundflache von unter 20.000 m?2 Eingriffe in Natur und Landschaft als be-
reits erfolgt bzw. zulédssig gelten.

Unabhéngig davon sind die Vermeidungs- und Minimierungsgrundsatze sowie die Belange
des Artenschutzes zu beriicksichtigen (siehe Kapitel _ ). Fir das Planungsgebiet wird
durch das Buro NRT eine Artenschutzrechtliche Relevanzpriifung durchgefuhrt.

3. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich ist in der Gemeinde Eching im Ortsteil Dietersheim an der Ecke
HauptstraBe / Auweg gelegen und umfasst vollumfanglich die Flurstiicke mit den Nrn.
2182, 2182/20 und 2182/21 sowie teilweise die Flurstiicke mit den Nrn. 2182/1, 2851,
2851/4, 2851/6, 2851/8 und 3003/1 in der Gemarkung Eching. Die genaue Abgrenzung des
Geltungsbereichs kann der Planzeichnung entnommen werden.

Die GroRe des Geltungsbereiches der 4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 10 betragt ins-
gesamt ca. 3.217 m2 oder ca. 0,32 ha.
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4. Flachennutzungsplan

Fur die Gemeinde Eching liegt ein in der Fassung vom 15.07.1986 mit der Bekanntma-
chung vom . . wirksamer Flachennutzungsplan mit Landschaftsplan (redaktio-
nelle Uberarbeitung vom 03.11.2014 und 03.09.2015) vor.

Dieser stellt fir das Plangebiet eine 6ffentliche Griinflache sowie Straf3enverkehrsfla-
chen dar. Von Westen herkommend quert ein Hauptful3-Radweg das Plangebiet nach
Osten. Im gesamten Plangebiet ist eine Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensem-
bles), die dem Denkmalschutz unterliegen und zudem im siddstlichen Teilbereich ein
Bodendenkmal dargestellit.

Nordlich, westlich und stidliche grenzen Dorfgebiete sowie weitere Stral3enverkehrsfla-
chen an das Plangebiet an und 6stlich angrenzend ist ein Allgemeines Wohngebiet
dargestellt.

VD
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Abb. 1: Ausschnitt Flachennutzungsplan, Fassung vom 03.09.2015 mit Geltungsbereich 4. An-
derung Bebauungsplan Nr. 10

Die dargestellten StralRenverkehrsflachen im Westen, Norden und Osten werden auf
der Ebene des Bebauungsplans erhalten. Im Sinne einer geordneten Nachverdichtung
soll das Allgemeines Wohngebiet (WA) im Geltungsbereich des Bebauungsplans er-
weitert werden.

Der Bebauungsplan wird im Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Nach § 13a Abs. 2
Nr. 2 BauGB kann ein Bebauungsplan der von den Darstellungen des Flachennutzungs-
plans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flachennutzungsplan geéandert oder er-
ganzt ist, sofern die geordnete stadtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets nicht be-
eintrachtigt wird. Der Flachennutzungsplan ist dann im Wege der Berichtigung anzupassen.
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5. Erlauterung der Inhalte des Bebauungsplans

5.1. Artder baulichen Nutzung

Im Bebauungsplan wird als Gebietsart ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldassigen Nutzungen Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden
ausgeschlossen.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen fir Verwaltungen werden im Allgemei-
nen Wohngebiet ausgeschlossen, da der mit diesen Nutzungen verbundene erhéhte Besu-
cherverkehr vermieden werden soll. Gartenbaubetriebe sind aufgrund ihrer zumeist grof3en
Flacheninanspruchnahme und Tankstellen wegen der mit dieser Nutzung verbundenen
Emissionen im Baugebiet nicht zugelassen.

Durch den Ausschluss der o0.a. gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nut-
zungen wird der Schutzbedrftigkeit des Wohnens Rechnung getragen, Nutzungskonflikte
vermieden und durch diese Nutzungen zuséatzlich zum Wohnen entstehender Verkehr ver-
mieden.

5.2. Mal der baulichen Nutzung

Das Malf der baulichen Nutzung fur das Allgemeine Wohngebiet (WA) ergibt sich aus der
zulassigen Grundflachenzahl (GRZ) sowie den Festsetzungen zur Wandhohe (WH) als
Hochstmal3. Durch diese Festsetzungen wird das Mafl3 der Nutzung hinreichend bestimmt,
da mit der Festsetzung der H6hen in Kombination mit der Grol3e der maximal bebaubaren
Flachen das Volumen der zukiinftigen Bebauung definiert wird und auf ein fir das stadte-
bauliche Umfeld vertragliche MaR beschrankt wird.

Die Definition der erforderlichen Hohenbezlige folgt dem § 18 Abs. 1 der BauNVO. Die zu-
lassigen Hohen der baulichen Anlagen beziehen sich auf den in der Planzeichnung festge-
legten Hohenbezugspunkt A (471,00 m 4. NHN im DHHN 2016).

Die Wandhohe (WH) ist das Mal3 zwischen Hohenbezugspunkt und oberem Abschluss der
Wand (bei Flachkonstruktionen bis zu 5° Dachneigung) oder zwischen Héhenbezugspunkt
und Schnittpunkt der GebaudeauRenwand mit der Oberkante der Dachhaut (bei geneigten
Déachern). Beim Pultdach gilt die niedrigere Hohe (Traufe) als Wandhohe.

Zur Gewabhrleistung einer einheitlichen Hohenentwicklung bei gleichzeitiger Wahrung ge-
stalterischer Spielrdume hinsichtlich der Dachformen werden die Haustypen A, B und C
festgesetzt. Bezogen auf die unterschiedlichen Haustypen werden unterschiedliche Wand-
hohen in Kombination mit zulassigen Dachformen festgelegt. Demnach wird im Bebau-
ungsplan festgesetzt, dass alle Gebaude im Bereich der Dachterrassen bis zur Oberkante
der Attika, ohne Bertlicksichtigung filigraner lichtdurchlassiger Absturzsicherungen in erfor-
derlicher Hohe, eine maximale Wandhohe von 7,20 m aufweisen dirfen. Fir Gebaude mit
Pult- und Satteldachern wird im tbrigen Bereich eine maximale Wandhéhe von 9,80 m fest-
gesetzt, wahrend fir Flachdacher, aufgrund des notwendigen Dachaufbaus, im tbrigen Be-
reich eine maximale Wandhohe von 10,20 m festgesetzt wird.

Die Festsetzungen zu den Héhen baulicher Anlagen orientieren sich an den in Dietersheim
vorhandenen Gebaudehohen und sichern im Plangebiet den ortstypischen Charakter der
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angrenzenden Dorf- und Wohngebiete. Mit den Festsetzungen zu Dachformen und Dach-
neigungen wird zugleich das Ziel verfolgt, bestehende Strukturen durch zeitgeméaRe Bau-
und Gestaltungsformen zu ergé&nzen. Diese orientieren sich an jingeren baulichen Ent-
wicklungen in Dietersheim und sollen eine moderne, zugleich vertragliche Weiterentwick-
lung des Ortsbildes ermdglichen.

Die festgesetzte maximal zuldssige Grundflache darf im Allgemeinen Wohngebiet durch die
Grundflachen der in 8§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom
Hundert Uberschritten werden, hdchstens jedoch bis zu einer Grundflachenzahl (GRZ) von
0,8 Uberschritten werden, um die Realisierung einer ausreichend dimensionierten Tiefga-
rage zum Stellplatznachweis zu ermdglichen.

Fur die nicht durch Gebaude tberbauten Teile der Tiefgaragen gilt jedoch, dass das dar-
Uber liegende Geléande flachendeckend begriint wird, soweit es nicht durch andere zulés-
sige Nutzungen benétigt wird. Hierdurch soll im Gegenzug ein ausreichender Anteil an be-
grinter Freiflache gesichert werden.

5.3. Uberbaubare Grundstiuicksflachen

Im Allgemeinen Wohngebiet werden die Uberbaubaren Grundstiicksflachen durch Baugren-
zen (Baufenster) definiert. Die Gberbaubare Grundstiicksflache ist derjenige Teil eines Bau-
grundstiicks, auf dem entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans und unter
Beachtung der jeweiligen bauordnungsrechtlichen Vorschriften ein Bauwerk oder Gebaude
errichtet werden darf. Nach Art. 2 Abs. 2 der Bayerischen Bauordnung sind Gebaude selb-
standig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden kén-
nen. Die Baufenster zeigen den Bereich, in dem eine Bebauung maoglich ist. Das obere
MaR der Uberbauung eines Baugrundstiicks wird mit der GRZ festgelegt, d.h. ein Baufens-
ter ist nicht zugleich auch tberbaute Flache.

Grundsatzlich dirfen die Baugrenzen von Gebauden und Gebéaudeteilen nicht tberschrit-
ten werden. Nach § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO kann jedoch ein Vortreten von Gebaudetei-
len Uber die festgesetzten Baugrenzen in geringfigigem Ausmalf zugelassen werden.

Im Bebauungsplan wird festgelegt, dass untergeordnete Bauteile wie z. B. Dachtiber-
sténde, Vordacher, Balkone oder Terrasseniberdachungen die Baugrenzen bis zu 1,5 m
Uberschreiten dirfen, sofern diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der Au-
Renwand des jeweiligen Geb&audes in Anspruch nehmen. Diese Festsetzung orientiert sich
an der Regelung nach Art. 6 Absatz 6 Nr. 2 b der Bayerischen Bauordnung.

Nicht abstandsflachenrelevante baulichen Anlagen, wie z. B. ebenerdige Terrassen, sind
unberthrt von dieser Regelung nach § 23 Abs. 5 BauNVO in den nicht Giberbaubaren
Grundsticksflachen, d. h. auRerhalb der Baugrenzen zugelassen. Zu beachten ist, dass
unabhangig davon die maximal zuldssige Grundflachenzahl (GRZ) einzuhalten ist.

5.4. Abstandsflachen

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) betragt die Tiefe der Abstandsflachen abweichend von
der Satzung Uber abweichende Mal3e der Abstandsflachentiefe (Abstandsflachensatzung)
der Gemeinde Eching 0,5 H, mindestens 3,00 m. GemaR der Abstandsflachensatzung der
Gemeinde Eching genligen vor bis zu zwei Aul3enwéanden von nicht mehr als 16 m Lange
in diesen Féallen 0,4 H, mindestens jedoch 3,00 m, wenn das Gebaude an mindestens zwei
AuRenwanden Satz 1 beachtet.
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Die Zulassigkeit der Abweichung ergibt sich aus § 3 der Satzung Uber abweichende MaR3e
der Abstandsflachentiefe (Abstandsflachensatzung) der Gemeinde Eching sowie aus § 9
Abs. 1 Nr. 2a BauGB. Die Abstandsflachentiefe geht weiterhin tiber das gesetzlich festge-
schriebene Mal3 von 0,4 H (Art. 6 BayBO) hinaus, um bei maR3voller Nachverdichtung im
Plangebiet zugleich den Ubergang zur dstlich angrenzenden Nachbarschaft durch einen
angemessenen Freiflachenanteil und eine reduzierte bauliche Dichte vertraglich zu gestal-
ten. Mit der Festsetzung der Abstandsflachentiefe von 0,5 H und mindestens 3,00 m wird
sichergestellt, dass zur optimalen Nutzung der vorhandenen Flachen- und Nutzungspoten-
ziale die vorgeschlagene ,Variante S1¢, mit der hochsten stadtebaulichen Dichte, aus der
Planungsgrundlage ,Strukturkonzept Sudlicher Auweg“ vom 18.07.2025 realisierbar ist. Mit
den abweichenden Abstandsflachen kann eine ausreichende Belichtung und Bellftung si-
chergestellt werden.

5.5. Verkehrsflachen, Flachen fir Nebenanlagen sowie Flachen fir Stellplatze
und Garagen mit ihren Einfahrten

Das Plangebiet liegt unmittelbar an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in Dietersheim.
Der Festsetzung ausreichend dimensionierter offentlicher Verkehrsflachen kommt dem-
nach eine wesentliche Bedeutung zu. Im Plangebiet sind deshalb 6ffentliche StralRenver-
kehrsflachen sowie offentliche Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung festgelegt.
Die im Plan dargestellte Unterteilung innerhalb der Stral3enverkehrsflachen dient als Hin-
weis, der auf einer Machbarkeitsstudie zur Ortsdurchfahrt Dietersheim ,Raumaufteilung/V5*
(27.09.2024) beruht.

Die als Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung mit ,,F“ bezeichneten Flachen die-
nen vorrangig dem FulRverkehr. Dieser wird entlang der HauptstraRe getrennt vom Radver-
kehrs auf dem Gehweg gefuihrt, da der Radverkehr gem. der vorgenannten Machbarkeits-
studie auf der StralRe gefihrt wird.

Die Wege, die vorrangig dem Fuf3- und Radverkehr dienen, werden als Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung ,F+R* festgesetzt. Die gemeinsame Fihrung von Ful3- und
Radverkehr findet ab der Kreuzung zwischen Hauptstral3e und Auweg in 6stliche Richtung
statt, da hier keine raumlich abgetrennten Flachen mehr fiir den Radverkehr vorgesehen
werden.

Die Flachen, die als verkehrsberuhigte Wohnwege dienen, werden als Verkehrsflache be-
sonderer Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich® (V) festgesetzt.

Die Verkehrsflachen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgriin® sind durch Ansaat zu be-
grinen, um die Verkehrsflachen gestalterisch in das Gebiet einzubinden und einen begriin-
ten StraBenraum dauerhaft sicherzustellen. Die Begriinung tragt zur 6kologischen Aufwer-
tung der Verkehrsflachen bei. Die Flachen sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Die Anzahl der erforderlichen Stellplatze fir Personenkraftwagen und Fahrrader ist nach
der Satzung der Gemeinde Eching Uber die Herstellung und Abldsung von Stellplatzen und
Garagen fur Kraftfahrzeuge sowie von Abstellplatzen fir Fahrrader (Stellplatz-, Garagen-
und Fahrradabstellsatzung) in der jeweils gliltigen Fassung zu ermitteln.

Um einer Ubermafigen Versiegelung entgegenzuwirken, wird festgesetzt, dass Tiefgara-
gen im Allgemeinen Wohngebiet nur innerhalb der tGberbaubaren Grundstticksflachen er-
richtet werden dirfen, vollstandig unterirdisch anzulegen sind. Ausgenommen hiervon sind
notwendige Zufahren, Rampen, Treppen, Aufziige sowie technische Anlagen, soweit sie
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funktional erforderlich sind. So soll gewéhrleistet werden, dass an der Oberflache ein gut
zu bepflanzender, méglichst hoher Freiflachenanteil im Baugebiet verbleibt und damit eine
hohe Wohnumfeldqualitéat erhalten wird sowie Flachen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser geschaffen werden.

Zur Reduzierung des Versiegelungsgrads sind oberirdische Stellplatze und Wege in was-
serdurchlassiger Bauweise, beispielsweise als Kiesflachen, wassergebundene Decke, Ra-
sengittersteine, Pflaster mit Rasenfuge oder Dranpflaster herzustellen.

Oberirdische Garagen und Carports sind aus gestalterischen Griinden als eigenstandige
bauliche Anlagen nicht zuldssig. Garagengeschosse, die in Hauptgebaude integriert wer-
den, sind hingegen zulassig, da somit kompaktere Baukérper mit einer direkten Verbindung
zwischen Garagengeschoss und Wohnraum entstehen. Die Regelung dient der Sicherung
eines geordneten stadtebaulichen Erscheinungsbildes und der Vermeidung geschlossener
bzw. monotoner Garagenfronten entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen, die das Ortsbild be-
eintrachtigen kénnen.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO sind aus ge-
stalterischen Griinden im Allgemeinen Wohngebiet nur innerhalb der Gberbaubaren Grund-
stiicksflachen zulassig. Durch die Festlegung soll gewéhrleistet werden, dass zu den 6f-
fentlichen Verkehrswegen hin Flachen mit einem Uberwiegend griinen Charakter verblei-
ben. Ausgenommen von dieser Festlegung sind Fahrradstellplatze, denen im Baugebiet
aufgrund ihres Bedarfs mehr Flache sowie eine héhere Flexibilitat in ihrer Anordnung ein-
geraumt werden soll.

5.6. Versickerung von Niederschlagswasser

Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen befestigten Flachen
des Baugebietes ist oberflachig und maoglichst breitflachig innerhalb des Plangebietes (z. B.
in Versickerungsmulden oder -graben und in Grunflachen) zu versickern. Eine hdhere Ver-
dunstung durch Begriinung reduziert zudem die anfallende Wassermenge, die zu versi-
ckern ist. Maximale Abflussspitzen bei Starkregenereignissen kénnen somit gemindert wer-
den.

Eine Versickerung Uber Rigolen kann zugelassen werden, sofern nachgewiesen wird, dass
die Flachen fur nur oberflachige Versickerung nicht ausreichen. Die Pflicht zur Versicke-
rung entfallt, soweit das Niederschlagswasser, z. B. durch Sammlung in Zisternen, genutzt
wird. Grundstlckstbergreifende Malinahmen kénnen zugelassen werden.

Durch diese Festsetzungen sollen negativen Einwirkungen auf Boden, Wasserhaushalt und
Kleinklima minimiert werden und auf dem Planungsgebiet trotz der geplanten Bebauung
und Versiegelung Méglichkeiten zur Niederschlagswasserspeicherung und -versickerung
gegeben werden.

5.7. Grunordnung

Die Festsetzungen zur Grinordnung haben zum Ziel, hochwertige Griinstrukturen zu
schaffen und eine Einbindung des Baugebietes in die Umgebung zu gewéhrleisten. Dar-
Uber hinaus dienen sie der Verbesserung des Wasserhaushaltes, des Bodens und des
Mikroklimas im Geltungsbereich.

Vorhandener Baumbestand wird durch die Festsetzung zum Erhalt von Einzelbdumen gesi-
chert, weil die Raumwirksamkeit und 6kologische Bedeutung von alten Baumen bei
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Neupflanzungen meist erst nach vielen Jahren erreicht werden kann. Bei Verlust und Aus-
fall sind die festgesetzten Bdume zu ersetzen. Von der Erhaltungsfestsetzung kann eine
Ausnahme zugelassen werden, wenn dies zur Verwirklichung dringend notwendiger Ver-
kehrs- und ErschlieBungsanlagen erforderlich ist. Fir jedes beseitigte Geh6lz ist innerhalb
des Geltungsbereichs eine Ersatzpflanzung vorzunehmen. Fur Ersatzpflanzungen sind
standortgerechte Arten und Sorten in der angegebenen Mindestpflanzqualitat (Festsetzung
8.5.) zu verwenden.

Fur Pflanzungen und Ersatzpflanzungen von Baumen, Strduchern sowie Kletterpflanzen
sind in den Hinweisen des Bebauungsplans Listen fir empfohlene am Standort geeignete
Pflanzenarten enthalten.

Um eine Durchgrinung im Allgemeinen Wohngebiet zu gewahrleisten, sind die unbebauten
Flachen der Grundstiicke vollstandig zu bepflanzen, durch Ansaat zu begrtinen, dauerhaft
zu erhalten und zu pflegen soweit sie nicht fir andere zulassige Nutzungen benétigt wer-
den.

Zudem wurde festgesetzt, dass ohne direkte Standorte vorgeben zu mussen, fir je 200 mz
angefangener Grundstiicksflache des Allgemeinen Wohngebietes ein Laubbaum zu pflan-
zen ist. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Baume kénnen die auf der jeweili-
gen Grundstucksflache vorhandenen Bestandsbaume angerechnet werden. Alle Anpflan-
zungen und Ansaaten haben nach Herstellung der Bezugsfertigkeit, spatestens innerhalb
der darauffolgenden Vegetationsperiode, zu erfolgen, um zeitnah an die Nutzungsauf-
nahme ein durchgriintes Erscheinungsbild zu erhalten.

Die Verwendung standortgerechter Arten und Sorten sowie die festgesetzten Mindest-
pflanzqualitaten gewahrleisten geeignete Voraussetzungen fiir eine dauerhafte und vitale
Entwicklung der Geholze und eine angemessene Wirkung der Pflanzungen.

Die nach Osten ausgerichteten Fassadenflachen sind abzuglich der Fenster- oder Turoff-
nungen und Balkone zu mindestens 20 % mit Kletter- oder Rankgehdlzen zu begriinen. Die
Fassadenbegrinung dient der gestalterischen Einbindung der Geb&ude und leistet zu-
gleich einen Beitrag zur Verbesserung des Kleinklimas sowie zur 6kologischen Aufwertung
des Wohngebietes. Die Festsetzung der Fassadenbegriinung fur die nach Osten ausge-
richteten Fassaden dient insbesondere der gestalterischen Einbindung der geplanten Be-
bauung in die 6stlich angrenzende Bestandsbebauung. Der festgesetzte Mindestanteil von
20 % gewahrleistet eine wirksame Fassadenbegriinung und tragt zugleich der fir Wohnge-
baude typischen Gliederung der Fassaden durch Fenster, Tiren und Balkone sowie den
damit verbundenen funktionalen Anforderungen Rechnung. Die Vorgaben zu Pflanzbeet-
groRe, Pflanztiefe und durchwurzelbarem Bodenraum sichern geeignete Standortbedingun-
gen fir eine dauerhafte und funktionsfahige Begriinung. Sie ist dauerhaft zu pflegen und zu
erhalten. Ausgefallene Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen.

Sollten im Plangebiet Flachdacher oder flach geneigte Dacher mit einer Neigung bis zu 12°
errichtet werden, dann sind diese zu mindestens 80 % der Dachflache extensiv zu begru-
nen. Damit soll eine mdglichst grof3flachige und wirksame Dachbegriinung sichergestellt
werden. Die Dachbegriinung dient insbesondere der Verbesserung des Mikroklimas, der
Ruckhaltung und Verdunstung von Niederschlagswasser sowie der Férderung der Bio-
diversitat. Dabei ist eine durchwurzelbare Mindestschichtdicke von 12 cm vorzusehen. Die
festgesetzte Mindestschichtdicke soll ausreichende Bedingungen fur eine dauerhafte und
funktionsfahige extensive Dachbegriinung gewahrleisten. Von der Verpflichtung zur Dach-
begriinung ausgenommen sind Dachflachen, die fiir notwendige technische Anlagen,
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Pflege- und Wartungswege von max. 1 m Breite, fur Erholungszwecke nutzbare Freiberei-
che (Dachterrassen und -garten oder Spielbereiche) sowie fiir Dachausstiege bendétigt wer-
den. Erganzend wird auf die fachgerechte Ausfihrung der Dachbegriinung nach den ein-
schlagigen technischen Regeln hingewiesen.

Die Festsetzungen sichern ausreichend grof3e und fachgerecht aufgebaute Wurzelrdume
fur Baumpflanzungen. Grundsétzlich ist pro Baum auf einer Flache von mindestens 16 m?
ein fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 1,2 m vorzusehen. Bei einer geringeren
offenen Baumscheibe ist eine Wurzelraumerweiterung unter wasserdurchlassigen Ver-
kehrsflachen mit einem Wurzelkammersystem oder mit Substrat B nach ZTV VegTra-Mi
zulassig; die offene, unbefestigte Bodenflache muss dabei mindestens 9 m2 betragen. Da-
mit werden geeignete Voraussetzungen fur eine dauerhafte und vitale Entwicklung der
Baume geschaffen.

5.8. Bauliche Gestaltung

Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung dienen dazu, die im Plangebiet gegebenen
besonderen Anforderungen an die aul3ere Gestaltung baulicher Anlagen umzusetzen.

Im Geltungsbereich sind als Dachformen Flachdécher (FD) oder flach geneigte Dacher mit
einer Dachneigung unter 5° (gemessen zur Waagerechten) sowie symmetrische ausgebil-
dete Satteldacher oder Pultdacher mit Dachneigungen bis zu 12° zugelassen.

Die Festsetzungen zu Dachform und Dachneigung verhindern in Kombination mit den Fest-
setzungen zur Wandhoéhe in Bezug auf die vorhandene Nachbarbebauung eine Giberma-
Bige Hohenentwicklung. Gleichzeitig wird somit die Nutzbarkeit der Dachflachen als Terras-
sen, Retentionsdacher, zur Begrinung oder fur Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
gewabhrleistet. Durch eine geeignete Nutzung der Dachflachen kénnen eine qualitativ hoch-
wertige Wohngualitat sowie eine erhdhte Flacheneffizienz geschaffen werden. Eine Dach-
neigung von 12° stellt hier die Obergrenze fir eine wirtschaftliche Nutzung als Griindach
dar, da die Begriinung steilerer Dacher mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist.

Fur untergeordnete Bauteile, wie Vordacher kann von der festgesetzten Dachform abgewi-
chen werden, um hier praktischen und gestalterischen Losungen nicht entgegenzustehen.

Das oberste Geschoss ist als Terrassengeschoss auszubilden. Das Terrassengeschoss ist
an Gebaudeschmalseiten sowie an nach Osten und Siden orientierten Gebaudelangssei-
ten um mindestens 2,25 m zuriickzusetzen (siehe Schemazeichnung). Somit wird eine
bauliche Abstufung der geplanten Baukorper sichergestellt, wahrend die maximale Gebau-
dehohe nach Westen zur Hauptstral3e genutzt werden kann und somit den baulichen
Schallschutz der 6stlichen Wohnbebauung sicherstellen kann. Die Festsetzung der Terras-
sengeschosse sichert somit einen vertraglichen Ubergang der Planung hin zur umliegen-
den Bebauung. Gleichzeitig stellt sie den baulichen Schallschutz, der in der 3. Anderung
des vorliegenden Bebauungsplans durch einen begriinten Wall hergestellt ist, sicher.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts auf den Déachern sind ge-
malf3 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu errichten. Sie missen auf geeigneten Dach-
flachen Anlagen fur die Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie in angemes-
sener Auslegung errichtet und betrieben werden. Eine angemessene Auslegung liegt vor,
wenn die Modulflache mindestsens einem Drittel der geeigneten Dachflache entspricht. Die
Festsetzung stellt einen Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele sowie zur dezentralen
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Energieversorgung dar. Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts
sind auf den Dachern aus gestalterischen Grinden bandartig und parallel anzubringen.

Zudem sind Dachflachen, auf denen Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ange-
ordnet sind, mit einer Dachbegriinung zu kombinieren. Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie sind aufgestandert Uber der Begriinung anzubringen. Der Mindestabstand
zwischen Substratschicht und Unterkante der Paneele ist so zu wéahlen, dass ein Begri-
nungserfolg nach FLL-Richtlinie erreicht werden kann.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts sind auch an Fassaden zu-
lassig, wenn die Anlagen aus rechteckigen, auf die Fassade abgestimmten Einzelflachen
bestehen und parallel zur Fassade montiert sind. Dies entspricht den gestalterischen Vor-
stellungen flr das Plangebiet und stellt ein geordnetes Erscheinungsbild sicher.

Werbeanlagen sind gemaf den Regelungen der Satzung fur die Errichtung, Anbringen,
Aufstellung, Anderung und den Betrieb von Werbeanlagen und Hinweisschildern der Ge-
meinde Eching umzusetzen. Abweichend von den Regelungen der Satzung dirfen freiste-
hende Werbeanlagen eine GroéR3e von 1,0 m2 je Betrieb nicht Uberschreiten. Dies entspricht
den gestalterischen Vorstellungen fir das Plangebiet, die in diesem Punkt von den Rege-
lungen der Satzung fiir die Errichtung, Anbringen, Aufstellung, Anderung und den Betrieb
von Werbeanlagen und Hinweisschildern der Gemeinde Eching abweichen.

5.9. Immissionsschutz

Die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbiros Greiner (Bericht Nr. 226060 / 3
vom 18.08.2026) ist Grundlage der schalltechnischen Auflagen des Bebauungsplanes und
Zu beachten.

In Dietersheim ist die 4. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 10 ,Siidlicher Auweg“ ge-
plant. Unmittelbar westlich des Plangebietes verlauft die stark befahrene HauptstraRe (St
2350) (vgl. Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung Bericht Nr. 226060 / 3 vom
18.08.2026 Abbildung im Anhang A, Seite 2).

Im Rahmen einer schalltechnischen Vertraglichkeitsuntersuchung sind die Verkehrsgerau-
schimmissionen innerhalb des Plangebietes zu ermitteln und gemaf3 der DIN 18005 bzw.
der 16. BImSchV zu beurteilen.

Hierauf basierend sind die erforderlichen Schallschutzmal3nahmen (aktive und passive
SchallschutzmalBhahmen sowie die Anforderungen an Bellftungseinrichtungen fiir Schlaf-
und Kinderzimmer) auszuarbeiten.

Die Berechnungen der Gerauschimmissionen zeigt an einer beispielhaften Bebauung in
dem geplanten WA-Gebiet folgende Ergebnisse (vgl. Schalltechnische Vertraglichkeitsun-
tersuchung Bericht Nr. 226060 / 3 vom 18.08.2026 Geb&udelarmkarten im Anhang A auf
der Seite 2 und 3):

An den schallzugewandten Westfassaden ergeben sich Beurteilungspegel in Héhe
von bis zu 67 dB(A) tags und 58 dB(A) nachts. An den stralRennahen Nord- und
Sudfassaden kommt es zu Beurteilungspegeln von bis zu etwa 63 dB(A) tags und
55 dB(A) nachts. An den schallabgewandten Hausfassaden (Ostfassaden) errech-
nen sich Beurteilungspegel in Hohe von maximal 53 dB(A) tags und 44 dB(A)
nachts.
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Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel mit den schalltechnischen Orientierungs-
werten der DIN 18005 fur WA-Gebiete (55 dB(A) tags / 45 dB(A) nachts) zeigt folgende Er-
gebnisse:

An den schallzugewandten Westfassaden ergeben sich Uberschreitungen in Hohe
von bis zu 12 dB(A) tags und 13 dB(A) nachts. An den stralennahen Nord- und
Sudfassaden werden die Orientierungswerte tags um bis zu 8 dB(A) und nachts um
bis zu 10 dB(A) Uberschritten. An den schallabgewandten Hausfassaden (Ostfassa-
den) werden die Orientierungswerte tags und nachts eingehalten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fur Wohngebiete (59 dB(A) tags / 49 dB(A)
nachts), als Indiz fir schadliche Umwelteinwirkungen, werden an den schallzugewandten
Hausfassaden um bis zu 8 dB(A) tags und 9 dB(A) nachts Uberschritten, ansonsten einge-
halten.

Die Grundrechtsschwelle der obergerichtlichen Rechtsprechung (bzw. enteignungsrechtli-
che bzw. verfassungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle) fur Verkehrsgerauschimmissionen
in Hohe von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts wird im vorliegenden Fall nicht erreicht o-
der Uberschritten.

Bei freier Schallausbreitung (ohne beispielhafte Wohnbebauung) ergeben sich innerhalb
des Plangebiets in etwa folgende Berechnungsergebnisse:

Beurteilungspegel Tag: 60 bis 68 dB(A)
Beurteilungspegel Nacht: 51 bis 59 dB(A)
AulRenlarmpegel La: 64 bis 72 dB

Aufgrund der Verkehrsbelastung sind die unter Punkt 7 bzw. 9 (siehe Schalltechnische Ver-
traglichkeitsuntersuchung Bericht Nr. 226060 / 3 vom 18.08.2026) genannten Schallschutz-
mafRnahmen zu beachten.

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die 4. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 10 ,Sudlicher Auweg*“ in der Gemeinde Eching, sofern die unter Punkt 7
bzw. 9 (siehe Schalltechnische Vertraglichkeitsuntersuchung Bericht Nr. 226060 / 3 vom
18.08.2026) genannten Schallschutzmal3nahmen beachtet werden.

5.10. Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-
tur und Landschaft

Die Festsetzung dient der Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestédnde im Zu-
sammenhang mit den im Geltungsbereich vorhandenen Fortpflanzungsstéatten der Mehl-
schwalbe. Um die 6kologischen Funktionen der vorhandenen Brutstatten auch bei Veran-
derungen im Plangebiet zu sichern, sind im raumlichen Zusammenhang geeignete Ersatz-
brutstatten funktionsféhig herzustellen und dauerhaft zu erhalten.

Da die Wirksamkeit kiinstlicher Ersatzbrutstatten insbesondere von deren konkreter Ausge-
staltung, Lage und zeitlicher Bereitstellung abhéngt, sind diese durch eine fachkundige
Person festzulegen und mit der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen. Damit soll ge-
wabhrleistet werden, dass die vorgesehenen MalRnahmen artspezifisch geeignet und dauer-
haft funktionsféahig sind.
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Die Beschréankung eines Riickbaus oder einer Versetzung des bestehenden Schwalben-
hauses auf ZeitrAume aul3erhalb der Vogelbrutzeit sowie die vorherige fachkundige Kon-
trolle dienen der Vermeidung einer Beeintrachtigung aktuell genutzter Brutstatten und von
Individuen wahrend der besonders empfindlichen Fortpflanzungsphase. Erganzend wird
auf die rechtliche Sicherung der Ersatzbrutstatten und die Vorgaben fiur Gehdlzarbeiten
hingewiesen.

6. Denkmalpflege

Im Umgriff des Bebauungsplans ist kein Bodendenkmal im Denkmalatlas des Bayerischen
Landesamtes fur Denkmalpflege verzeichnet.

Der Flachennutzungsplan in der Fassung vom 15.07.1986 (redaktionelle Uberarbeitung
vom 03.11.2014 und Aktualisierung LSG “Isartal” vom 03.09.2015) stellt im Plangebiet
eine Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen
sowie ein Bodendenkmal dar. Die dargestellten Denkmaler sind in der aktuellen Version
des Denkmalatlasses (Bayerisches Landesamt fur Denkmalpflege) nicht verzeichnet. Das
Plangebiet ist unbebaut.
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Abb. 3: Ausschnitt Bayerischer Denkmalatlas, Bau-/ Bodendenkmaéler und Denkmalensembles,
Stand August 2026

Bodendenkmaler sind gem. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu
erhalten. Bodeneingriffe sind auf das unabweisbar notwendige Mindestmal3 zu be-
schranken. Vor jeder Baugenehmigung oder Freistellung ist im Geltungsbereich des
Bebauungsplans nachfolgendes zu beachten:
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Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem ei-
genstandigen Erlaubnisverfahren bei der zustadndigen Unteren Denkmalschutzbehérde
zu beantragen ist.

7. Technische Infrastruktur

Samtliche Bauvorhaben werden vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungs-
anlage angeschlossen. Im Nordwesten des Plangebietes liegt zudem eine bestehende
Einrichtung zur Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat (Trafostationen) vor. Die Neu-
bebauung kann damit tber die vorhandene Infrastruktur erschlossen werden.

Die Abwasserentsorgung erfolgt geman der jeweils giltigen Satzung des Abwas-
serzweckverbandes (AZV) Unterschleil3heim Eching Neufahrn. Nicht oder nur unbe-
deutend verschmutztes Niederschlagswasser ist auf den Grundstticken, auf denen es
anfallt, gem. § 55 Abs. 2 WHG zu versickern und darf nicht in die Kanale des AZV ein-
geleitet werden. Rickhalte- und Versickerungsanlagen sind vom Vorhabentrager zu er-
stellen. Beziglich der Versickerungsfahigkeit des Untergrundes liegen derzeit keine
Angaben vor. Entsprechende Nachweise sind von den einzelnen Vorhabentragern zu
erbringen.

8. Klimaschutz

Nach § 1a Abs. 5 BauGB soll bei der Aufstellung von Bauleitplanen den Erfordernissen
des Klimaschutzes sowohl durch Mal3nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken,
als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung ge-
tragen werden.

Im Bebauungsplan werden hierzu Festsetzungen zur Nutzung der Sonnenenergie und
des Sonnenlichts sowie zu Fassaden- und Dachbegriinung getroffen. Eine Dachbegri-
nung kann durch ihre Pufferwirkung und Absorption anfallenden Regenwassers als
Zwischenspeicher fir eine sukzessive Abgabe des Regenwassers, ebenso wie eine
Regenwasserriickhaltung mittels Zisternen, dienen. Spitzenabfliisse bei Starkregener-
eignissen kénnen zu einem gewissen Grad abgeflacht werden. Dartber hinaus tragt
die Verdunstungsleistung von Griindachern und begriinten Fassaden zur besserern
Aufenthaltsqualitat durch die entstehende Kuihlleistung bei. Oberirdische Stellplatze
und Wege sind zur Erhéhung der Versickerungsfahigkeit und Reduktion des Oberfla-
chenabflusses wasserdurchlassig herzustellen.

Die Festsetzung der Hohen und ein ausreichender Abstand zu benachbarten Gebéau-
den, unter Beriicksichtigung des Ziels einer angemessenen Verdichtung, vermeidet
Verschattung und kann somit zu einer Verbesserung der Energieeffizienz beitragen.

Die Festsetzungen fiir eine klimawirksame Gestaltung wurden mit MaRnahmen zur
Grunflachensicherung und zur Begriinung verknupft, z. B. Festsetzungen und Hinweise
zu den nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen sowie zu Baumpflanzungen und Fas-
sadenbegriinung, um eine Aufwarmung der Freibereiche zu vermeiden und Moglichkei-
ten zur Pufferung und Versickerung von Niederschlagswasser zu schaffen.
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9. Stadtebauliche Entwicklung durch MaBnahmen der Innenentwicklung

Nach § 1 Abs. 5 BauGB soll die stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch Mafl3nah-
men der Innenentwicklung erfolgen, mit den Zielsetzungen der Starkung der Innenbe-
reiche, der Vermeidung der Neuinanspruchnahme von Flachen auf der ,Grinen Wiese*
und der Wahrung und Starkung der Urbanitéat und der Attraktivitat von Stadten und Ge-
meinden.

Die vorliegende Planung schliel3t an vorhandene Infrastrukturen an und sieht eine ge-
ordnete bauliche Nachverdichtung auf dem gemeindeeigenen Grundsttick Fl. Nr. 2182
im Innenbereich vor. Das Plangebiet dient derzeit als Rodelhtigel und soll kiinftig einer
bedarfsgerechten, flaichensparenden und stadtebaulich vertraglichen Wohnnutzung zu-
gefuhrt werden.

Das Plangebiet ist verkehrsglinstig und zentral im Ortsteil Dietersheim gelegen. Durch
das zusatzlich geschaffene Wohnraumangebot und die Beriicksichtigung der Ful3- und
Radwegverbindungen kann der Ortsteil in seinen wesentlichen Funktionen gestarkt
werden.

10. Flachenbilanz

Flachennutzung FlachengréRe
Allgemeines Wohngebiet (WA) 1.750 m2
Offentliche StraRenverkehrsflachen 839 m2
Offentliche VBZ*: FuRwege 104 m2
Offentliche VBZ*: FuR- und Radwege 118 m2
Offentliche VBZ*: Verkehrsberuhigter Bereich 223 mz2
Offentliche VBZ*: Verkehrsgriin 183 m?
Summe (GroRRe Geltungsbereich) 3.217 m2

*Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
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